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ws = bílá
sw = černá
ro = červená
rt = červená
br = hnědá
gn = zelená
bl = modrá
gr = šedá
li = fialová
vi = fialová
ge = žlutá
or = oranžová
rs = růžová

 
 
 
 
 

fotosnímač slunečního záření, snímač teploty výstupu vzduchu 
vlevo, snímač teploty výstupu vzduchu vpravo, snímač teploty 
výstupu vzduchu do prostoru nohou vlevo, řídicí jednotka 
Climatronic
G107 -   fotosnímač slunečního záření

G150 -   snímač teploty výstupu vzduchu vlevo

G151 -   snímač teploty výstupu vzduchu vpravo

G261 -   snímač teploty výstupu vzduchu do prostoru nohou vlevo

J255 -   řídicí jednotka Climatronic

T2cx -   konektorové spojení 2pólové

T2cy -   konektorové spojení 2pólové

T2dc -   konektorové spojení 2pólové

T3ab -   konektorové spojení 3pólové

T4xh -   konektorové spojení 4pólové

T16o -   konektorové spojení, 16pólové, černá

T20e -   konektorové spojení 20pólové, černá

  L11 
-   spojení 3 ve svazku vodičů klimatizace

* -   pouze pro komfortní přístrojovou desku

*2 -   pouze pro standardní přístrojovou desku

*3 -   podle vybavení
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ws = bílá
sw = černá
ro = červená
rt = červená
br = hnědá
gn = zelená
bl = modrá
gr = šedá
li = fialová
vi = fialová
ge = žlutá
or = oranžová
rs = růžová

 
 
 
 
 

potenciometr servomotoru teplotní klapky vlevo, potenciometr 
servomotoru teplotní klapky vpravo, snímač teploty výstupu 
vzduchu do prostoru nohou vpravo, snímač teploty pro 
výparník, řídicí jednotka Climatronic, servomotor teplotní klapky 
vlevo, servomotor teplotní klapky vpravo
G220 -   potenciometr servomotoru teplotní klapky vlevo

G221 -   potenciometr servomotoru teplotní klapky vpravo

G262 -
   

snímač teploty výstupu vzduchu do prostoru nohou 
vpravo

G308 -   snímač teploty pro výparník

J255 -   řídicí jednotka Climatronic

T2cv -   konektorové spojení 2pólové

T2cw -   konektorové spojení 2pólové

T6ye -   konektorové spojení 6pólové

T6yh -   konektorové spojení 6pólové

T16o -   konektorové spojení, 16pólové, černá

T16p -   konektorové spojení, 16pólové, hnědá

V158 -   servomotor teplotní klapky vlevo

V159 -   servomotor teplotní klapky vpravo

  L9 
-   spojení 1 ve svazku vodičů klimatizace

  L10 
-   spojení 2 ve svazku vodičů klimatizace

  L11 
-   spojení 3 ve svazku vodičů klimatizace
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ws = bílá
sw = černá
ro = červená
rt = červená
br = hnědá
gn = zelená
bl = modrá
gr = šedá
li = fialová
vi = fialová
ge = žlutá
or = oranžová
rs = růžová

 
 
 
 
 

potenciometr servomotoru odmrazovací klapky, potenciometr 
servomotoru rozdělení vzduchu vpředu, řídicí jednotka 
Climatronic, servomotor odmrazovací klapky, servomotor 
klapky rozdělovače vzduchu
G135 -   potenciometr servomotoru odmrazovací klapky

G470 -   potenciometr servomotoru rozdělení vzduchu vpředu

J255 -   řídicí jednotka Climatronic

T6yf -   konektorové spojení 6pólové

T6yg -   konektorové spojení 6pólové

T16o -   konektorové spojení, 16pólové, černá

T16p -   konektorové spojení, 16pólové, hnědá

V107 -   servomotor odmrazovací klapky

V428 -   servomotor klapky rozdělovače vzduchu

  L9 
-   spojení 1 ve svazku vodičů klimatizace

  L10 
-   spojení 2 ve svazku vodičů klimatizace

* -   pouze pro vozidla s řízením vlevo

*2 -   pouze pro vozidla s řízením vpravo
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ws = bílá
sw = černá
ro = červená
rt = červená
br = hnědá
gn = zelená
bl = modrá
gr = šedá
li = fialová
vi = fialová
ge = žlutá
or = oranžová
rs = růžová

 
 
 
 
 

potenciometr servomotoru klapky v prostoru nohou, 
potenciometr servomotoru klapky přívodu čerstvého vzduchu, 
klapky cirkulujícího vzduchu, náporové klapky, řídicí jednotka 
Climatronic, servomotor klapky přívodu čerstvého vzduchu a 
klapky cirkulujícího vzduchu, servomotor klapky v prostoru 
nohou
G468 -   potenciometr servomotoru klapky v prostoru nohou

G644 -
   

potenciometr servomotoru klapky přívodu čerstvého 
vzduchu, klapky cirkulujícího vzduchu, náporové klapky

J255 -   řídicí jednotka Climatronic

T6yk -   konektorové spojení 6pólové

T6yl -   konektorové spojení 6pólové

T16o -   konektorové spojení, 16pólové, černá

T16p -   konektorové spojení, 16pólové, hnědá

V154 -
   

servomotor klapky přívodu čerstvého vzduchu a klapky 
cirkulujícího vzduchu

V261 -   servomotor klapky v prostoru nohou

  L9 
-   spojení 1 ve svazku vodičů klimatizace

  L10 
-   spojení 2 ve svazku vodičů klimatizace

* -   pouze pro vozidla s řízením vlevo

*2 -   pouze pro vozidla s řízením vpravo

Stránka č. 5 z 1WI-XML



Transporter Elektrická schémata Čis.  4 / 6

ws = bílá
sw = černá
ro = červená
rt = červená
br = hnědá
gn = zelená
bl = modrá
gr = šedá
li = fialová
vi = fialová
ge = žlutá
or = oranžová
rs = růžová

 
 
 
 
 

vysokotlaký snímač, snímač kvality vzduchu, řídicí jednotka 
Climatronic, pojistka 22 na držáku pojistek C
G65 -   vysokotlaký snímač

G238 -   snímač kvality vzduchu

J255 -   řídicí jednotka Climatronic

J329 -   napájecí relé sv. 15

SC22 -   pojistka 22 na držáku pojistek C

T10f -
   

konektorové spojení 10pólové, zelená, v E-boxu v 

motorovém prostoru

T10j -
   

konektorové spojení 10pólové, tmavě hnědá, v E-boxu v 

motorovém prostoru

T17a -
   

konektorové spojení, 17pólové, černá, za přihrádkou v 

přístrojové desce

T20e -   konektorové spojení 20pólové, černá

  201 
-
   

ukostřovací spojení 5 ve svazku vodičů v motorovém 
prostoru

  B163 
-   kladné spojení 1 (15) ve svazku vodičů vnitřního prostoru

  B165 
-   kladné spojení 2 (15) ve svazku vodičů vnitřního prostoru

  B278 
-   kladné spojení 2 (15a) v hlavním svazku vodičů

  D52 
-
   

kladné spojení (15a) ve svazku vodičů v motorovém 
prostoru
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ws = bílá
sw = černá
ro = červená
rt = červená
br = hnědá
gn = zelená
bl = modrá
gr = šedá
li = fialová
vi = fialová
ge = žlutá
or = oranžová
rs = růžová

 
 
 
 
 

relé klimatizace, řídicí jednotka Climatronic, relé blokovacího 
ventilu chladicí kapaliny, elektromagnetická spojka klimatizace, 
regulační ventil kompresoru klimatizace, uzavírací ventil 
chladicí kapaliny Climatronic
J32 -   relé klimatizace

J255 -   řídicí jednotka Climatronic

J541 -   relé blokovacího ventilu chladicí kapaliny

N25 -   elektromagnetická spojka klimatizace

N280 -   regulační ventil kompresoru klimatizace

N422 -   uzavírací ventil chladicí kapaliny Climatronic

T10 -
   

konektorové spojení 10pólové, černá, v E-boxu v 

motorovém prostoru

T10a -
   

konektorové spojení 10pólové, hnědá, v E-boxu v 

motorovém prostoru

T10j -
   

konektorové spojení 10pólové, tmavě hnědá, v E-boxu v 

motorovém prostoru

T10l -
   

konektorové spojení 10pólové, světle zelený, v E-boxu v 

motorovém prostoru

T17a -
   

konektorové spojení, 17pólové, černá, za přihrádkou v 

přístrojové desce

T20e -   konektorové spojení 20pólové, černá

  12 
-   ukostřovací bod v motorovém prostoru vlevo

  132 
-
   

ukostřovací spojení 3 ve svazku vodičů v motorovém 
prostoru

  201 
-
   

ukostřovací spojení 5 ve svazku vodičů v motorovém 
prostoru

  281 
-
   

ukostřovací spojení 1 ve svazku vodičů předkabeláže 
motoru

  D61 
-
   

spojení (klimatizace) ve svazku vodičů v motorovém 
prostoru

* -   pouze pro teplé země

*2 -   pouze pro vozidla se zážehovým motorem

*3 -   pouze pro vozidla se vznětovým motorem

*4 -   průřez 6,0 možný

Stránka č. 7 z 1WI-XML


