Demontaz a montaz piihradky v pfistrojové desce uprostied nahoie, Transporter Stranka ¢. 2 z 2

T10039/1

Demontaz

— Vypacte ptihradku v pfistrojové desce uprostied nahote -1- v predni oblasti montdznim klinem -
T10039/1- z uchyceni.

— Vytahnéte ptihradku v zadni oblasti z pfistrojové desky -Sipka-.

Montaz

Poznamka

Pred montazi zkontrolujte poskozeni ptichytek, a poSkozené vymeéiite.

Montaz se provadi v opacném poradi.
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Demontaz a montaz krytu sdruzenych piistrojii uprostied, Transporter Stranka ¢. 2z 3

MEB-10078

Demontaz

— Vypnéte zapalovani.

— Demontujte piihradku v prostfedni ¢asti pristrojové desky nahotfe — Kapitola.

— Je-li instalovana, demontujte ptidavnou konzolu v pfistrojové desce — Kapitola.

— Vypacte, u vozidel bez radia, kryt prostoru pro radio -4-montdznim klinem -T10039/1- z uchyta.

— U vozidel bez tachografu vypacte odkladaci ptihradku prostoru pro autoradio -3-montaznim klinem -
T10039/1- z Gichyta.

— Demontujte autoradio -6- (je-li instalovano) — opr. sk.91.
— Demontujte tachograf -5- (je-li instalovan) — opr. sk.90.

vw-w1://tl/N.cs-CZ.k00589832.wi::57118729.xml?xsl=3 8.11.2014



Demontaz a montaz ovladaci a zobrazovaci jednotky (kombi)

Demontaz a montaz ovladaci a zobrazovaci jednotky (kombi)

Demontaz

— Demontujte kryt ptistrojové desky
uprostied — opr. sk.68.

_ VySroubujte Srouby -2- (1,5 Nm) a
vyjméte ovladaci a zobrazovaci
jednotku -1- z pfistrojové desky.

— Rozpojte konektorova spojeni.

— Uvolnéte tahla na ovladaci a
zobrazovaci jednotce.

Montaz

Montaz se provadi v opacném potadi,

pfi¢emz dbejte na nasledujici:

— Upevnéte tahla na ovladaci a
zobrazovaci jednotku — Kapitola.

Dbejte na spravnou polohu
vystted’ovaciho vystupku -Sipka- v
montaznim ramecku.

vw-wi://tl/N.cs-CZ.k02589809.wi::58032492.xml?xsl=3

Stranka ¢. 1z 1

Na0-10072
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Demontaz a montaz tahel ovladaci a zobrazovaci jednotky Stranka ¢. 1 z 2

Demontdz a montaz tahel ovladaci a zobrazovaci jednotky

J Poznémka
t Tahla jsou oznaCena barevné.
t VSechny klapky museji pii otaceni knoflikli az proti dorazu slySiteln¢ narazit.

N30-10023

1 - ovladaci a zobrazovaci jednotka
q demontdz a montdz — Kapitola

2 - tahlo teplotni klapky

barevné oznaceni tahla je Cervené

J Pozndmka
Tahlo teplotni klapky (Cervené) -2- je tfeba namontovat nejdiive, potom tédhlo klapky pro prostor

nohou (Zluté) -3- a nakonec tahlo rozmrazovaci klapky (zelené) -4-.
— Namacknéte ve sméru Sipky.

3 - tahlo klapky pro prostor nohou

q barevné oznaceni tahla je zluté
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Demontaz a montaz tahel ovladaci a zobrazovaci jednotky Stranka ¢. 2 z 2

— Namacknéte ve sméru Sipky.
4 - téhlo rozmrazovaci klapky
q barevné oznaceni tahla je zelené

— Namacknéte ve sméru Sipky.
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