KONEKTOR NA PREDNICH SVETLECH MULTIVAN
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hnédy - kostra pro potkavaci
a dalkové svétlo
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Cerveny - blinkr

hnédy - kostra pro blinkr
a obrysove svétlo

Cerny - obrysové svétlo
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cerny - motorek naklapéni 56b (+12 V)

hnédy - motorek naklapéni 31 (kostra)

modry - motorek naklapéni G (signal)

Zluty - potkavaci svétlo

bily - dalkové svétlo

KONEKTOR NA REGULATORU OSVETLENI PRISTROJU A NAKLAPENI SVETEL
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56b - +12 V pro ovladani naklapéni I
svétlometl

G - signal pro naklapéni svétlometu I

56d - vystup regulatoru osvétleni
pFistroju (2,3 az 11,7 V pfi U=12 V)

58 - +12 V pro regulator osvétleni pfistrojl

31 - kostra

]
VYSTUPNI NAPETIi REGULATORU NAKLAPENI SVETEL (U= 12V)
Stupen | Vyp 1 2 3 V poloze VYP je trn vysunuty
V poloze 3 je trn zasunuty
G 10.3V| 9V 76V 69V

ZAPOJEN|i KONEKTORU NA MOTORKU

31 - hnédy (kostra)
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56b - Serny (+12 V)

|
G - modry (signal)



