
 

 

 

Dodate čné práce závislé na čase a/nebo ujeté 
vzdálenosti

�  K inspekčnímu servisu, resp. servisu výměny oleje / 
intervalovému servisu je případně třeba - v závislosti na 
podmínkách používání a výbavě vozidla - provést dodatečnou 
údržbu.

�  Dodatečné práce lze provést, s ohledem na záznamy v 
servisním plánu, resp. na servisním štítku: „Vaše příští termíny 
servisu“, mimo servisní intervaly.

�  Dodatečné práce se provádí za zvláštní úhradu.

Doporu čení: každých 15 000 km 1) do modelového roku ► 
2009

    

Dodate čné práce strana

�  Brzdové destičky vpředu a vzadu: 

–  Kontrola tloušťky

�  pouze Transporter a Caravelle

→ Kapitola

1) Při pravidelném velmi silném zatěžování brzdového systému (např. provozem v horských oblastech, 
častých jízdách s plným zatížením, provozu kurýrních služeb) se doporučuje pečlivě zkontrolovat tloušťku 
brzdových destiček vpředu i vzadu nejpozději 15 000 km od posledního servisu.

Doporu čení: každých 20 000 km 1) od modelového roku 2010 
►

    

Dodate čné práce strana

�  Brzdové destičky vpředu a vzadu: 

–  Kontrola tloušťky

�  pouze Transporter a Caravelle se vznětovým motorem

→ Kapitola

1) Při pravidelném velmi silném zatěžování brzdového systému (např. provozem v horských oblastech, 
častých jízdách s plným zatížením, provozu kurýrních služeb) se doporučuje pečlivě zkontrolovat tloušťku 
brzdových destiček vpředu i vzadu nejpozději 20 000 km od posledního servisu.

Každých 10 000 km od modelového roku 2010 ►
    

Dodate čné práce strana

�  Palivový filtr: 

–  Výměna - při provozu na motorovou naftu: 

�  která nesplňuje normu „DIN EN 590“
�  se zvýšeným podílem síry (>2000 ppm)

→ Kapitola

Každých 30 000 km
    

Dodate čné práce strana

�  Klínový žebrovaný řemen: 

–  Kontrola stavu

�  nikoli u vozidel s 5-válcovým motorem TDI se sdruženými vstřikovači

→ Kapitola

�  Klínový žebrovaný řemen:  
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–  Kontrola napnutí

�  motory bez automatické napínací kladky
�  nikoli u vozidel s 5-válcovým motorem TDI se sdruženými vstřikovači
�  platí pouze pro vozidla do modelového roku 2009

�  Palivový filtr: 

–  Výměna - při provozu na motorovou naftu: 

�  která „nesplňuje“ normu „DIN EN 590“
�  platí pouze pro vozidla do modelového roku 2009

→ Kapitola

�  Ozubený řemen pohonu vačkových hřídelů: 

–  Kontrola

�  platí pro zážehový motor 2,0 l s kódem AXA
�  platí pro vznětové motory 1,9 l s kódy AXB, AXC, BRR a BRS v zemích s „prašným“ 

prostředím

→ Kapitola

�  Ozubený řemen pohonu vačkových hřídelů: 

–  Kontrola

�  zážehový motor 2,0 l

→ Kapitola

Každých 40 000 km od modelového roku 2010 ►
    

Dodate čné práce strana

�  Ozubený řemen pohonu vačkových hřídelů: 

–  Kontrola

�  platí pro vznětové motory 2,0 l s kódy CAAA, CAAB, CAAC, CAHA a CFCA v zemích s 
„prašným“ prostředím

→ Kapitola

�  Palivový filtr: 

–  Výměna - při provozu na motorovou naftu

�  která nesplňuje normu „DIN EN 590“

→ Kapitola

Každých 60 000 km
    

Dodate čné práce strana

�  Spojka Haldex:

–  Výměna oleje (bez filtru)

�  vozidla s náhonem na všechna kola

→ Kapitola

�  Prachový a pylový filtr (filtr vnitřního prostoru):

–  Vyčištění krytu a výměna vložky filtru

→ Kapitola

�  Zapalovací svíčky: 

–  Výměna

�  pouze zážehové motory

→ Kapitola

�  Převodovka s dvojitou spojkou (DSG):

–  Výměna oleje

�  od modelového roku 2010►

→ Kapitola
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Každých 90 000 km do modelového roku 2009
    

Dodate čné práce strana

�  Ozubený řemen pohonu vačkových hřídelů: 

–  Výměna

�  měňte bez napínací kladky ozubeného řemene
�  pouze vznětový motor 1,9 l s kódem AXB a AXC

→ Kapitola

Každých 120 000 km
    

Dodate čné práce strana

�  Palivový filtr: 

–  Výměna - při provozu na motorovou naftu: 

�  která splňuje normu „DIN EN 590“

→ Kapitola

�  Vzduchový filtr: 

–  Vyčištění krytu a výměna vložky filtru

→ Kapitola

�  Ozubený řemen pohonu vačkových hřídelů: 

–  Výměna

�  měňte bez napínací kladky ozubeného řemene
�  pouze vznětový motor 1,9 l s kódem BRR a BRS

→ Kapitola

�  Ozubený řemen a napínací kladka ozubeného řemene pro pohon vačkových hřídelů: 

–  Výměna

�  platí pro vznětové motory 2,0 l s kódy CAAA, CAAB, CAAC, CAHA a CFCA v zemích s 
„prašným“ prostředím

→ Kapitola

�  Klínový žebrovaný řemen: 

–  Kontrola stavu

�  platí pro vznětové motory 2,0 l s kódy CAAA, CAAB, CAAC, CAHA a CFCA

→ Kapitola

Každých 150 000 km (platí do modelového roku 2009)
    

Dodate čné práce strana

�  Volnoběžka alternátoru:

–  Výměna

�  5-válcový vznětový motor TDI se sdruženým vstřikováním s kódy motoru AXD, AXE a 
BLJ

�  bez filtru naftových částic

→ Kapitola

�  Torzně pružná spojka alternátoru:

–  Výměna

�  5-válcový vznětový motor TDI se sdruženým vstřikováním s kódy motoru AXD, AXE a 
BLJ

�  bez filtru naftových částic

→ Kapitola

�  Volnoběžka kompresoru klimatizace:

–  Výměna

�  5-válcový vznětový motor TDI se sdruženým vstřikováním s kódy motoru BNZ a BLJ

→ Kapitola
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�  bez filtru naftových částic

�  Torzně pružná spojka kompresoru klimatizace:

–  Výměna

�  5-válcový vznětový motor TDI se sdruženým vstřikováním s kódy motoru AXD, AXE a 
BLJ

�  bez filtru naftových částic

→ Kapitola

Každých 160 000 km, dále pak každých 40 000 km (pla tí od 
modelového roku 2010 ►).

    

Dodate čné práce strana

�  Filtr pevných částic: 

–  Zjištění hmotnosti popílku (stupně plnění)

�  je-li instalován

→ Kapitola

Každých 180 000 km
    

Dodate čné práce strana

�  Volnoběžka alternátoru:

–  Výměna

�  5-válcový vznětový motor TDI se sdruženým vstřikováním s kódy motoru BNZ a BPC
�  s filtrem naftových částic
�  platí do modelového roku 2009

→ Kapitola

�  Torzně pružná spojka alternátoru:

–  Výměna

�  5-válcový vznětový motor TDI se sdruženým vstřikováním s kódy motoru BNZ a BPC
�  s filtrem naftových částic
�  platí do modelového roku 2009

→ Kapitola

�  Volnoběžka kompresoru klimatizace:

–  Výměna

�  5-válcový vznětový motor TDI se sdruženým vstřikováním s kódy motoru BNZ a BPC
�  s filtrem naftových částic
�  platí do modelového roku 2009

→ Kapitola

�  Torzně pružná spojka kompresoru klimatizace:

–  Výměna

�  5-válcový vznětový motor TDI se sdruženým vstřikováním s kódy motoru BNZ a BPC
�  s filtrem naftových částic
�  platí do modelového roku 2009

→ Kapitola

�  Ozubený řemen pohonu vačkových hřídelů: 

–  Výměna

�  měňte bez napínací kladky ozubeného řemene
�  zážehový motor 2,0 l

→ Kapitola

�  Napínací kladka ozubeného řemene:

–  Výměna

�  dodatečný rozsah prací při výměně ozubeného řemene

→ Kapitola
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�  pouze vznětový motor 1,9 l s kódem AXB a AXC

Při stavu 180 000 km, dále pak každých 30 000 km
    

Dodate čné práce strana

�  Filtr pevných částic: 

–  Zjištění hmotnosti popílku (stupně plnění)

�  je-li instalován
�  5-válcový vznětový motor TDI se sdruženým vstřikováním s kódy motoru BNZ a BPC

→ Kapitola

Při stavu 210 000 km (platí od modelového roku 2010 ►).
    

Dodate čné práce strana

�  Ozubený řemen a napínací kladka ozubeného řemene pro pohon vačkových hřídelů: 

–  Výměna

�  pouze vznětové motory 2,0 l s kódy CAAA, CAAB, CAAC, CAHA a CFCA

→ Kapitola

Při stavu 210 000 km, dále pak každých 30 000 km
    

Dodate čné práce strana

�  Filtr pevných částic: 

–  Zjištění hmotnosti popílku (stupně plnění)

�  je-li instalován
�  pouze vznětový motor 1,9 l/62 kW a 75 kW s kódem BRR a BRS

→ Kapitola

Každých 240 000 km
    

Dodate čné práce strana

�  Napínací kladka ozubeného řemene:

–  Výměna

�  dodatečný rozsah prací při výměně ozubeného řemene
�  pouze vznětový motor 1,9 l s kódem BRR a BRS

→ Kapitola

Každé 2 roky
    

Dodate čné práce strana

�  Brzdová kapalina:

–  Výměna

�  platí pouze pro vozidla ► 2007; zde výměna brzdové kapaliny NENÍ obsažena v 
inspekčním servisu.

�  Zkontrolujte, zda není aktuální servis brzdové kapaliny.

�  Dbejte na specifikaci brzdové kapaliny 

→ Kapitola

�  Klínový žebrovaný řemen: 

–  Kontrola stavu

→ Kapitola
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�  nikoli u vozidel s 5-válcovým motorem TDI se sdruženými vstřikovači

�  Klínový žebrovaný řemen: 

–  Kontrola napnutí

�  motory bez automatické napínací kladky
�  nikoli u vozidel s 5-válcovým motorem TDI se sdruženými vstřikovači
�  platí pouze pro vozidla do modelového roku 2009

 

�  Prachový a pylový filtr (filtr vnitřního prostoru):

–  Vyčištění krytu a výměna vložky filtru

→ Kapitola

�  Ozubený řemen pohonu vačkových hřídelů: 

–  Kontrola

�  platí pro zážehový motor 2,0 l s kódem AXA
�  platí pro vznětové motory 1,9 l s kódy AXB, AXC, BRR a BRS v zemích s „prašným“ 

prostředím

→ Kapitola

�  Ozubený řemen pohonu vačkových hřídelů: 

–  Kontrola

�  zážehový motor 2,0 l

→ Kapitola

�  Ozubený řemen pohonu vačkových hřídelů: 

–  Kontrola

�  platí pro vznětové motory 2,0 l s kódy CAAA, CAAB, CAAC, CAHA a CFCA v zemích s 
„prašným“ prostředím

→ Kapitola

3 roky po uvedení vozidla do provozu a dále pak kaž dé 2 
roky

    

Dodate čné práce strana

�  Měření emisí (ME):

–  Provedení

�  pro Německo platí: podnikatelská přeprava osob, jako např. vozy taxi: každých 12 
měsíců

�  Termín příštího měření emisí zjistíte z plakety AU na značce vozidla vpředu.

→ Kapitola

Každé 4 roky
    

Dodate čné práce strana

�  Zapalovací svíčky: 

–  Výměna

�  pouze zážehové motory

→ Kapitola

�  Spojka Haldex:

–  Výměna oleje (bez filtru)

�  vozidla s náhonem na všechna kola

→ Kapitola

�  Převodovka s dvojitou spojkou (DSG):

–  Výměna oleje

�  od modelového roku 2010►

→ Kapitola
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Každých 6 let
    

Dodate čné práce strana

�  Vzduchový filtr: 

–  Vyčištění krytu a výměna vložky filtru

→ Kapitola

�  Palivový filtr: 

–  Výměna - při provozu na motorovou naftu: 

�  která splňuje normu „DIN EN 590“

→ Kapitola
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